Описание продукции ООО РЛК «Кода Лес»

Доска пола

Описание: Доска пола - самый распространённый вид погонажных изделий и самый дешёвый материал для покрытия полов в жилых и общественных зданиях. Профили боковых поверхностей (паз - гребень) доски обеспечивают прочную систему соединения, образуя монолитность покрытия, а паз на нижней пласти компенсирует коробление во время эксплуатации. Укладка доски пола осуществляется на лагу (монтажный брусок). Влажность изделия 12+/- 3%. 
Качество и маркировка изделия осуществляется по техническим условиям ТУ 5366-017-12480821-98 в соответствии ГОСТ 8242.

Порода древесины: сосна, ель, кедр.

Толщина: 27, 35, 45 мм.

Длина: 3 - 6 м.

Еврообшива
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Описание: Еврообшива применяется для внутренней и наружной отделки стен домов, бань и другого декоративного эффекта. Система соединения <паз - гребень> обеспечивает монолитность и прочность облицовки, а компенсатор с внутренней стороны изделия предотвращает коробление и внутренние напряжения во время эксплуатации. Изделие можно покрывать различными видами атмосферостойких лакокрасочных материалов. Влажность изделия: 14-16%. 
Качество и маркировка изделия осуществляется по техническим условиям ТУ 5366-005-02 в соответствии ГОСТ 8242. 

Порода древесины: сосна, ель, кедр.

Блокхаус
Описание: Блокхаус применяется для внутренней и наружной отделки стен домов, бань, беседок с имитацией оцилиндрованного бревна и другого декоративного эффекта. Система соединения <паз - гребень> обеспечивает монолитность и прочность облицовки, а компенсатор с внутренней стороны изделия предотвращает коробление и внутренние напряжения во время эксплуатации. Изделие можно покрывать различными видами атмосферостойких лакокрасочных материалов. Влажность изделия: 14-16%. 
Качество и маркировка изделия осуществляется по техническим условиям ТУ 5366-005-02 в соответствии ГОСТ 8242. 

Порода древесины: сосна, ель, кедр.

Толщина: 40, 45 мм.

Длина: 3 – 6 м.

Плинтус
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Описание: Плинтус - вид погонажных изделий, используемый в строительстве при устройстве полов, потолков и других видов отделки интерьера, закрывает дефекты соединений в местах облицовки, пола со стеновыми панелями и т. д. В производстве используются только сращенные заготовки, без каких либо дефектов. Наше оборудование позволяет изготавливать абсолютно любой профиль изделия с идеальным качеством обработки. Влажность изделия: 10-12%. 
Качество и маркировка изделия осуществляется по техническим условиям ТУ 5361-005-02 в соответствии ГОСТ 8242. 

Порода древесины: сосна, ель, кедр.

Толщина: 16, 17 ,18 мм.

Длина: 2,3 м.

Поручень
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Описание: Используется для декоративного оформления перил. 

Порода древесины: сосна, ель, кедр.

Толщина: 26, 40 ,44 мм.

Длина: 6 м.

Уголок
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Описание: Уголок - вид погонажных изделий, используемый в строительстве при устройстве полов, потолков и других видов отделки интерьера, закрывает дефекты соединений в местах облицовки, пола со стеновыми панелями и т. д. В производстве используются только сращенные заготовки, без каких либо дефектов. Наше оборудование позволяет изготавливать абсолютно любой профиль изделия с идеальным качеством обработки. Влажность изделия: 10-12%. 
Качество и маркировка изделия осуществляется по техническим условиям ТУ 5361-005-02 в соответствии ГОСТ 8242. 

Порода древесины: сосна, ель, кедр.

Толщина: 25 мм.

Длина: 2,1 - 2,3 м.

Наличник
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Описание: Используется для облицовки дверных проемов. 

Порода древесины: сосна, ель, кедр.

Толщина: 11, 13, 19 мм.

Длина: 2,2 м.

Нащельник
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Описание: Нащельник - вид погонажных изделий, используемый в строительстве при устройстве полов, потолков и других видов отделки интерьера, закрывает дефекты соединений в местах облицовки, пола со стеновыми панелями и т. д. В производстве используются только сращенные заготовки, без каких либо дефектов. Наше оборудование позволяет изготавливать абсолютно любой профиль изделия с идеальным качеством обработки. Влажность изделия: 10-12%. 
Качество и маркировка изделия осуществляется по техническим условиям ТУ 5361-005-02 в соответствии ГОСТ 8242. 

Порода древесины: сосна, ель, кедр.

Толщина: 10 мм.

Длина: 2,1 - 2,3 м.

Доска подоконная
Описание: Применяется для декорации оконного проема. 

Порода древесины: сосна, ель, кедр.

Толщина: 40 мм.

Длина: 1 - 2,2 м.
Оконные и балконные блоки
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Описание: 

Деревянные
  Оконные и балконные блоки деревянные, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 24699-2002. Оконные блоки ОР (двойное остекление) и оконные блоки ОДРСП (тройное остекление). Фурнитура: петля ввертная, замок-завертка, уплотнительная прокладка по периметру створок. Окраска производится морозо и влагоустойчивыми водными эмалями "Экопласт" или лаками "Эколак" с антисептированием, грунтовкой "Экогрунт" со сроком стойкости к атмосферным воздействиям до 5 лет. Сертификат № РОСС RU.СЛ57.В00386 от 15.05.2008г.  Класс А1-коэффициент сопротивления теплопередачи - 0,79. Срок гарантии оконных блоков - 1 год.
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Финские 

Оконные (ОРСПФ) и балконные блоки (БРСПФ), соответствующие финскому стандарту, изготавливаются из массива сосны (северная). Совершенствование технологии и конструкции окон является особой заботой специалистов завода, так как от этого зависит микроклимат в Вашем доме и офисе. Точное соблюдение всех технологических приемов еще на стадии изготовления заготовки обеспечивает в дальнейшем необходимый качественный задел для всей конструкции. Пооперационный контроль влажности ламелей и соблюдение жесткого временного режима являются обязательными процедурами при изготовлении окон, а применение специального двухкомпонентного клея гарантирует качество склейки по классу D4. 

     Оконные блоки имеют тройное остекление - однокамерный стеклопакет (М1 16 мм) во внутренней створке и стекло (4М4) - во внешней. Так как створки оконных блоков открываются в одной плоскости, конструкцией предусмотрена форточка. Коробка (115 мм) с наружной стороны закрыта декоративным наличником (18 мм) (деревянным или алюминиевым, который полностью закрывает деревянную поверхность блока и обеспечивает полную защиту окна от природных воздействий - дождя, снега, солнца). Горизонтальный импост разделяет внутрирамное пространство на самостоятельные воздушные камеры - это позволяет повысить теплоизоляцию. Для окраски оконных блоков применяются специальные системы, разработанные специально для окон - Экопласт, Glasurit. Покрытие имеет водную основу, что обеспечивает его пожаробезопасность и экологическую чистоту.

  Внутренняя створка имеет два контура уплотнителя, которые предотвращают попадание пыли, холодного воздуха в помещение. Профиль уплотнителя изготовлен из термопластичных эластополимеров, которые специально испытаны и сертифицированы для российских условий, сохраняют работоспособность в интервале температур от -650С до +800С без потери физико-механических свойств. Створка комплектуется однокамерным стеклопакетом (4*8*4 М4), в качестве уплотнителя для стеклопакета используется силиконовый герметик (2-а контура). Штапик на створке - с внутренней стороны оконного блока. В наружной створке конструкцией предусмотрена вентиляция оконного блока и предотвращение его запотевания и обмерзания в холодное время года. Створка комплектуется стеклом 4М4, в качестве уплотнителя для стекла используется силиконовый герметик (2-а контура). Штапик на створке - с внутренней стороны оконного блока. Створка оснащена алюминиевым водоотливом фирмы Gutmann, который обеспечивает необходимую защиту от атмосферных осадков, имеет сливные отверстия и возможность внутреннего проветривания.

Оконные блоки комплектуются отечественной и импортной фурнитурой: 

- петля вверточная (Obloy) - с возможностью регулировки во всех плоскостях; 
- замок - обеспечивает прижим створок по всему периметру; 
- оконная ручка - по желанию покупателя комплектуется импортной или отечественной; 
- межфрамужный соединитель - система параллельного открывания створок (форточка, подфорточник) повышает удобство открывания створок.

ЕВРООКНА
    Евроокна изготавливаются из профилированного бруса собственного производства, с сечением 92х93мм. Брус оконный трехслойный производится из северной сосны с плотной структурой годовых колец (до 30 годовых колец на 1см), с влажностью 10-12%, клеями, обеспечивающими категорию прочности клеевого шва Д 4 по требованиям DIN EH 204. Склеивание фигурного трехслойного бруса выполняется по длине (на минишип) и по толщине. Внешние <ламели> радиального распила, внутренняя <ламель> тангенциального распила. 
  Конструкция окна разработана для районов крайнего севера. Комплектуется двухкамерными стеклопакетами толщиной 44мм, фурнитурой. Отделка производится акриловыми красителями на водной основе безвоздушным способом.
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  Стеклопакеты клеевые строительного назначения 4М1х16х4М1х16х4М1 поставляются заводом ООО <Уралстеклопак> (г.Екатеринбург). Стеклопакеты изготавливаются по ГОСТ 24866-99. Проведенное сопротивление теплопередачи - 0,52м2 ºС/Вт, звукоизоляция не менее 27 Дб.

  Поставщики фурнитуры - это ведущие производители комплектующих деталей для производства окон, отвечающее современным требованиям рынка. Устанавливаемая фурнитура обеспечивает регулировку створок в трех плоскостях, выполняет различные схемы открывания: поворотное, откидное (фрамуга), поворотно-откидное. Гарантия эксплуатации 10 лет.

 Шпатлевка акриловая <Шпакрем-Д> - водоразбавляемая, эластичная, безусадочная, паропроницаемая. Грунтовка <Экогрунт> - антисептическая водоразбавляемая, атмосферостойкая. Акриловая эмаль <Экопласт> - водоразбовляемая, обладает хорошей урывистостью, устойчива к УФ лучам, атмосферостойкая. Лак на акриловой основе <Эколак> - водоразбовляемый, эластичный, с хорошей твердостью, устойчив к УФ лучам, не желтеет, регулирует влажность древесины, разные виды цветовой гаммы. Срок службы ЛКМ - 3 года в умеренном и холодном климате.

   Евроокна изготавливаются в соответствии с ГОСТ 24700-99. Возможность изготовления различных конструкций окон с различными видами открывания створок. Изделие состоит из рамочных элементов (коробка, створок, полотен, форточек, фрамуг). Стеклопакеты в створках устанавливаются на подкладках, что бы избежать возможности их смещения во время эксплуатации. Для установки стеклопакетов применяются силиконовый герметик и эластичные полимерные уплотняющие прокладки, что обеспечивает высокую герметизацию. Каждое поле остекления имеет отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. В нижнем профиле створок предусмотрены два отверстия для отвода воды. Угловые соединения рамочных элементов соединены на шипах и клее. Притворы имеют двухконтурное уплотнение из эластичных материалов, которое обеспечивает высокую герметичность и повышает сопротивление теплопередачи. На окне устанавливаются дождезащитные профили (отливы) из алюминиевого сплава. Конструкция окна обеспечивает возможность замены стеклопакетов, оконных приборов, уплотняющих прокладок без нарушения целостности деталей изделия. Конструкции и крепления запирающих приборов обеспечивает невозможность открытия окон с наружной стороны, обеспечивает надежное запирание открывающихся элементов. Открывание и закрывание происходит легко, плавно, без заедания. Отделка выполняется с предварительной грунтовкой и промежуточным шлифованием. Выпуск окон производится в полной заводской готовности, но допускается поставка полуфабрикатов. 

Дверные блоки
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Из массива, филенчатые "Классик" - входные и межкомнатные двери классического стиля из натуральной древесины.
Комбинированные, "Эконом" - входные и межкомнатные двери классического стиля из натуральной древесины в сочетании с фанерной вставкой.
  Конструкция дверных блоков предусматривает установку уплотнителя, что обеспечивает плотность и мягкость закрывания двери, лакокрасочное покрытие скрытой части филенок полотна для достижения однородности поверхности при длительном использовании дверного блока.

Отделочное покрытие дверей выполнено современными импортными материалами.
Лакированные, тонированные:
- лак Glasurit (Германия) - нитро лак при нанесении имеет щелковисто-матовый блеск, препятствует пожелтению и изменению цвета древесины с течением времени, сохраняет текстуру дерева; 
- лак Akzo Nobel (Швеция) - полиуретановый лак при нанесении имеет глянцевую поверхность, высокую износо и химостойкость, эластичность и заполняющую способность (высокий сухой остаток).

Окрашенные:
- эмаль Экопласт - морозо-влагоустойчивая водная эмаль, покрытие имеет высокую эластичность, срок стойкости к атмосферным воздействиям до 5 лет. 

По желанию заказчика устанавливается фурнитура:
- навесы (накладная карточная петля, четырехштырьевая ввертная петля); 
- замки (врезные замки, замок-защелка: <Исеть>, ).

Качество древесины:
- сорт ОО-щит без сращивания по длине, с подбором текстуры древесины, без дефектов; 
- сорт ОА-щит без сращивания по длине, без подбора текстуры древесины, без дефектов; 
- сорт ОсО- щит сращенный по длине, с подборов текстуры древесины, без дефектов; 
- сорт ОсА-щит сращенный по длине, без подбора текстуры древесины, без дефектов; 
- сорт В-щит сращенный по длине, допускаются сучки, незначительные дефекты древесины

Дополнительные услуги:
1. Установка стекла + к стоимости дверного блока. 
2. Установка фурнитуры + к стоимости дверного блока. . 
3. Изготовление дверного блока по нестандартным размерам + 20% к стоимости дверного блока.

Доска обрезная
Описание: Доска определенного профиля, изготовленная по европейским стандартам. Для производства этого вида отделочной доски используется древесина радиального и тангенциального распила. Продукция соответствует ГОСТ 8486-86. 

Порода древесины: сосна, лиственница.

Сорт: 0 – III, IV.

Толщина: 25, 32, 40, 50 мм.

Длина: 1-2-6 м.

Брус
Описание: Для производства технологического бруса используется только отборный, здоровый лес хвойных пород. 

Порода древесины: сосна, ель, кедр.

Сорт: 0 – III, IV.

Толщина: 80, 100, 130, 150 мм.

Длина: 3 - 6, 4 - 6 м.

